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FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ SKATEPAL PRO3

                   

= Använd alltid mun- och 

   inandningsskydd

=  Använd alltid hörselskydd.

=  Använd alltid skyddsglasögon. 

= Akta dig för elektriska stötar!

= Läs orginalinstruktionerna 

   noggrant innan du använder 

   skridskoslipmaskinen.

Från vänster till höger:

1. Sliptryckinställning.

2. Inställning för slipskiva sidledes.
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FÖRETAGETS NAMN OCH 
TILLVERKNING

ProSharp AB 	

Hirsvägen 4

86241 Njurunda 

T. 060 15 85 80 	

F. 060 15 83 80	

E. order@prosharp.com

AUKTORISERAD  
SERVICEVERKSTAD 

ProSharp AB

Hirsvägen 4

862 41 Njurunda

T. 060 15 85 80

E. support@prosharp.com

TEKNISK DATA
•	 Volt		   AC INPUT 100-240 VAC 3.6A
•	 Ström	 150W
•	 Frekvens	 50/60hz
•	 Vikt		  15 kg	
•	 Bredd	 220 mm
•	 Längd	 700 mm	
•	 Höjd		  320 mm
•	 Ljudnivå 	 80dB

VID LEVERANS AV PROSHARP SKATEPAL-PRO³   
INKLUDERAS:
•	 1 Prosharp SkatePal-Pro³

•	 1 EP-skiva

•	 1 Strömkabel

•	 1 Dammsugarslang

•	 1 Original instruktionsmanual

•	 2 Nycklar för att låsa locket
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UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
•	 Kontrollera och rengör maskinen dagligen efter användning och alltid efter 30 par 

slipade skridskor.

•	 Dra ur kontakten innan du utför några justeringar, service eller underhåll.

•	 Efter 1-3 år eller cirka 10.000 ~ cykler, ska service utföras av en auktoriserad  
servicetekniker.

SLIPSKIVOR
Vid varje leverans av en Prosharp SkatePal-Pro³ medföljer en EP-skiva. EP-skivorna har en 
fast skålradie på 7 till plan. De mest förekommande är R16, R19 och R22. 

Alla B64-skivor håller ca 1000 cykler
Byte av slipskiva bör ske enligt instruktionerna. Den är förbrukad när den inte längre slipar 
bort något stål eller inte ger ett bra resultat.

FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER FÖR ATT  
BYTA SLIPSKIVA:
1. 	 Ta bort locket på framsidan av maksinen.

2. 	 Tryck och håll ner startknappen i 5 sekunder.Motorn kommer nu börja röra sig, släpp 
knappen när skivan är i en bra position.

3.	 Bryt strömmen.

4. 	 Lossa slipskivan och ta lös den.

5. 	 Byt till den nya skivan och lås.

6. 	 Sätt tillbaka locket och slå på strömmen. Motorn kommer nu återgå till rätt position.
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SLIPNING
1. 	 Placera skridskon i maskinen med tån till vänster. Sätt fast den med handtaget till 

höger på maskinens kortsida.

2. 	 Tryck på den svarta start/stopp-knappen på högersidan- Varje tryck ger en cykel. Du 
kan slipa 5 cykler/gång.

3.  	 Lossa skridskon och kontrollera resultatet.

SLIPNING AV KONSTÅKNINGSSKRIDSKOR
•	 För att slipa konståkningsskridskor behöver du tåskyddare. Den är designad att skydda 

piggarna på konståkningsskridskor. 

•	 En speciell slipskiva för konståkningsskridskor och bandyskridskor rekommenderas 
också. Istället för 100mm EP-skiva ska du använda 60mm, vilket skyddar hälen på 
skridskon. 

•	 Med dessa accessoarer kan du slipa dina konståkningsskridskor precis som du slipar 
vanliga skridskor.

Båda dessa tillbehör kan du beställa på vår webbsida: www.prosharp.com

GARANTI
Garantin gäller i ett år för material och utförande. Tillverkaren är inte ansvarig för defekter 
och fel  som orsakats av avvikande användning, bristande underhåll eller andra avvikelser 
som är utförd av icke auktoriserad verkstad. Tillverkaren är inte ansvarig för fel eller brister 
som uppstår genom normalt slitage, bristfälligt underhåll eller annan försummelse så som 
obehörig manipulation, felaktig användning, service eller reparationer utförda av andra 
än de som är godkända av tillverkaren, samt variationer i elektricitet eller andra elektriska 
störningar. 
 
Tillverkaren är inte ansvarig för kostnader såsom resekostnader, transportkostnader eller 
kostnader för reparationer som inte utförs av tillverkaren under garantiperioden. Tillverka-
ren är heller inte ansvarig för att leverera ersättningsmaskin under service. 

Tillverkaren kommer inte stå för några kostnader som uppstår i form av skador på  
skridskor eller annan egendom . Köparen skall , på egen risk och kostnad , skicka maskinen 
eller komponenten i fråga till tillverkaren för bedömning av garantin och reparation . 
Maskinen eller komponenten kommer att återlämnas till köparen på tillverkarens bekostnad.
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ProSharp AB

Hirsvägen 4

S-862 41 Njurunda

Tel kontor: +46 60 15 85 80

E-mail: support@prosharp.com

Webbsida: prosharp.com


